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Аннотация. Использование отечественного ПАВ Неонол при сульфатной варке бере-
зовой и осиновой древесины и их смесей приводит к ускорению процесса делигнификации и 
существенному обессмоливанию целлюлозы по общей и, что особенно важно, по «вредной» 
смоле. Эффект обессмоливания наибольший при получении осиновой целлюлозы, наименьший 
– в случае получения целлюлозы из смесей древесины березы и осины. 

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Abstract. The use of domestic surface active substance (SAS) “Neonol” in the sulphate cook-
ing of birch and aspen wood and their mixtures leads to the acceleration of delignification and sub-
stantial pulp depitching for total, which is especially important for harmful resin. The largest 
depitching effect there is in procces of obtaining aspen pulp, but the lowest in obtaining from mix-
ture of birch and aspen wood. 
ȼ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɢɫɤɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ









ɜɟɫɢɧɵɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɫ ɰɟɥɶɸɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵɧɚ ɪɹɞɟɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɚɝɟɧɬɵ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɦɟɫɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɉȺȼɱɬɨɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɞɨɜɨɥɶɧɨɜɵɫɨɤɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɬɚɤɢɯɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɹ>@
ȼɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɞɜɚɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɳɭɸ ɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɢ
©ɜɪɟɞɧɭɸªɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɰɟɥɥɸɥɨɡɵɇɚɢɛɨɥɟɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵɹɜ




































ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵ Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ    















    
    
ɋɬɟɩɟɧɶɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɢɱɢɫɥɨ












    
Ɉɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ±    
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵ
ɦɝɝɰɟɥɥɸɥɨɡɵ     

















































































ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɛɚɜɨɤɉȺȼ ɩɪɢ ɜɚɪɤɟ ɧɚ ɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɸ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɥɭ















ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵ Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ    















    
    














    
Ɉɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ±    
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵɦɝ
ɝɰɟɥɥɸɥɨɡɵ     






















      



































































Ɉɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ±      
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨ
ɥɵɦɝɝɰɟɥɥɸɥɨɡɵ       
ɋɧɢɠɟɧɢɟ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɢɫɬɨ





































ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉȺȼ ɧɚ ɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɦɨɥɵɢɫɧɢɠɟɧɢɸɜɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɣ
ɦɚɫɫɟɜɧɭɬɪɢɜɨɥɨɤɨɧɧɨɣɢɨɫɨɛɟɧɧɨɤɨɚɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɦɨɥɵɬɚɛɥ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɦɨɥɵ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɭ




















































     






     













      

























ɛɟɪɟɡɵ  ɅɭɡɢɧɚɅɂɂɜɚɧɨɜɚɂɋ ȽɭɧɢɧɘȺ ɉɪɨɛɥɟɦɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ±Ɇ±ɋ







ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ С ГИДРОЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ
Шкуро Алексей Евгеньевич,
канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», г. Екатеринбург, E-mail: zj@weburg.me
Кривоногов Павел Сергеевич, 
аспирант, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», г. Екатеринбург, E-mail: kps82@gmail.com  

Ключевые слова: гидролизный лигнин, древесно-полимерный композит, экструзия, 
ДПКт.
Аннотация. Были получены образцы древесно-полимерных полимерных композитов с 
полиэтиленовой полимерной матрицей и гидролизным лигнином. Определены физико-
механические свойства полученных композитов. Установлены закономерности влияния со-
става композитов на их свойства.
WOOD-POLYMER COMPOSITES WITH THE HYDROLYSIS LIGNIN 
Shkuro Aleksey Evgenievich, 
Ph.D. of Engineering Sciences, Ural State Forest Engineering University,
Yekaterinburg, E-mail: zj@weburg.me
Krivonogov Pavel Sergeevich,  
graduate student, Ural State Forest Engineering University,
Yekaterinburg, E-mail: kps82@gmail.com

Key words: hydrolytic lignin, wood-polymer composite, extrusion, WPC. 

Abstract. Samples of wood-polymer polymer composites with a polyethylene polymer matrix 
and hydrolytic lignin were obtained. The physico-mechanical properties of the composites obtained 
were determined. The regularities of the effect of composites composition on their properties were 
established. 
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